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EGALINE

EEN EGALE VLOER DANKZI1J
EGALISATIEMORTEL

Een Egaline vloer is een egale en zelfnivellerende vloer die
voornamelijk bestaat uit cement en kunsthars. Het product
wordt zeer hard en hecht door het gebruik van een sterke

primer aan de ondervloer.

VOORDELEN

Goed om kleine niveauverschillen (< 30mm) te egaliseren
Licht elastisch en scheuroverbruggend
Een handige beschermer van de vloerafwerking, vooral bij

dunne bedekking als vinyl en marmoleum

TECHNISCHE KENMERKEN

Brandgedrag volgens DIN 4102 Deel 1: B2
Isolatiewaarde: 0,047 W/mK

Nodige hoeveelheid water: 45 |/m

Gewicht: 102 kg/m

Uitdrogingstijd: +2cm/ dag

Drukvastheid: 2 kN/m = 5 kN/m

Contactgeluidverbetering: 28 dB (6cm inbouwdikte + 5 mm Thermotec akoestische

syteemband)




R EN U-WAARDES (= 0,047 W/MK)

Dikte (cm)
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0

25,0

R-waarde
2,55 m K/W
2,77 m K/W
2,98 m K/W
319 m K/W
3,40 m K/W
3,61m K/W
3,83 mK/W
4,04 m K/W
4,25 m K/W
4,47 m K/W
4,68 m K/W
4,89 m K/W
510 m K/W
5,32 m K/W

UITVOERING EN VOORWAARDEN

Egaline is een dun liquide laagje die op een oneffen chape

komt en daarop een bekleding.
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Gewapend beton
PVC-folie
Oneffen chape
Egaline
Bekleding

Randomisatie




DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

050 32 31 30
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CHAPE & ISOLATIE

Royaux Chape en Isolatie bv
Dirk Martensstraat 10C

8200 Brugge - ol waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30
fax. 050 32 31 00

info@royaux.be www.royaux.be

1. Alle bijbehorende beschrijvingen, data, verhoudingen, gewichte

>vereengekomen contractuel aliteit van het proc




