
technische fiche 

CHAPE PLUS 
ULTIMATE SLIM



DE VOORDELEN VAN CHAPE PLUS ULTIMATE SLIM
Met Chape Plus Ultimate Slim kies je voor een kwalitatieve 
cementgebonden dekvloer die sneller droogt en sneller beloop- 
en belastbaar is dan andere dekvloeren. De toevoeging van een 
geavanceerde droogtijdversneller zorgt voor minder vertraging 
op de werf en een snellere afwerking. 

Wat is uw voordeel met Chape Plus Ultimate Slim? 

	 Beloopbaar na 24 uur 

	 Beleg- en belastbaar na 2 tot 4 dagen 

	 Minder kans op scheuren door de lage watercementfactor 

	 �Hoge buig- en druksterkte 

	 �Compatibel met vloerverwarming 

	 �Geschikt voor laagdiktes vanaf 20 mm 

Chape Plus Ultimate Slim: voordelig en vooruitstrevend 

De toevoeging van een uiterst innovatief en vloeibaar additief 
aan Chape Plus Ultimate Slim zorgt voor een versneld 
uithardingsproces. Ook het watergehalte in de chape wordt 
beperkt zonder in te boeten op een vlotte verwerkbaarheid. 
De vloer is sneller beloopbaar en sneller klaar voor verdere 
afwerking met tegels, parket of gietvloer. 

Een toegevoegd kleurpigment vormt een visuele controle op de 
correcte toepassing van het product. 

CHAPE PLUS 
ULTIMATE SLIM 
SNELDROGENDE DEKVLOER 

MET VERSNELLER



BESTEK CHAPE PLUS ULTIMATE SLIM 
Zwevende cementgebonden dekvloer met vloeibare droogversneller voor 
verkorte droogtijd en verhoogde druk- en buigsterkte. 

We brengen de chape aan op een geëgaliseerde ondergrond, al dan niet in 
combinatie met vloerverwarming. De dekvloer, 20 mm op de buizen van de 
vloerverwarming, is beloopbaar na 24 uur en droog na 4 dagen.  
Geschikt voor laagdiktes vanaf 20 mm (25 mm bij vloerverwarming) 

	 Verlaagde watercementfactor (<0,50) 

	 Beperking krimp en scheurvorming 

	 Toepasbaar in droge en vochtige ruimtes 

EIGENSCHAPPEN
	 Druksterkte (28 dagen): C30

	 Buigsterkte (28 dagen): F6 

	 Begaanbaarheid: na ca. 24 uur

	 Belegbaarheid: 2 tot 4 dagen

	 Laagdikte: vanaf 20 mm (25 mm bij vloerverwarming)

	 Dikte chape: vanaf 40mm

volgens EN 13813 – EN 13139

UITVOERING
De chape wordt gemengd en verpompt als traditionele dekvloeren. Na 
aanbrengen is het cruciaal de vloer te beschermen tegen regen, wind 
en direct zonlicht. Afdekken met plasticfolie en een gecontroleerde 
verwarming helpen het droogproces optimaliseren. Bij plaatsing in 
combinatie met vloerverwarming dient rekening te worden gehouden met 
de maximaal toegestane hoeveelheid restvocht (1,8% max)

Chape plus in combinatie met PUR en vloerverwarming
1. Gewapend beton  2. Gespoten PUR  3. PVC-folie  
4. Vloerverwarming  5. Chape Plus Ultimate Slim  
6. Randisolatie  7. Bekleding



Royaux Chape en Isolatie bv

Dirk Martensstraat 10C

8200 Brugge -  waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30

fax. 050 32 31 00

info@royaux.be www.royaux.be

“HOE KUNNEN
WIJ U HELPEN?”
DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

 050 32 31 30
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