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VLOEIBARE ISOLATIE OP  

MAAT GEGOTEN

Omschrijving

Door gebruik te maken van computergestuurde recepten en 
nieuw ontwikkelde EPS parels is het mogelijk een zeer stabiele 
EPS mortel te maken op de werf met hoge isolatiewaarden en de 
vereiste druksterktes. 

VOORDELEN POLYMIX

	 Op de werf geproduceerd, verpompt en onmiddellijk 

geplaatst op het juiste niveau.

	 Vlak afgestreken, klaar voor vaste isolatieplaten, chape, 

roofing, ...

	 Royaux Chape & Isolatie plaatst de EPS mortel met ervaren 

plaatsers en beschikt over een plaatsingscertificaat.

	 Computergestuurde recepten voor onovertroffen kwaliteit.

	 Nieuwe EPS parels voor een maximale isolatiewaarde.

	 Aangepaste hulpstoffen en cement zorgen voor een duurzame 

EPS mortel met blijvende eigenschappen.

	 Minimale voorbereiding van de ondergrond, geen 

bescherming vereist van de aanpalende bouwdelen.

	 Uiterst geschikt voor in situ productie.

	 Geen werfopslag, restmortel, noch werfvervuiling.

	 Maximale professionaliteit, minimale werfdoorlooptijd.

	 Vloeibaar, zelfverdichtend en perfect omhullend.

	 Volledig arbeids- en milieuvriendelijk. Vrij van CFK en HBCD.

TECHNISCHE KENMERKEN AFGEWERKTE EPS MORTEL 

Polymix Lambda dry Lambda U,  
i (95% RV) Druksterkte Droog gewicht Geluids- reductie Brandklasse

Aeromix SHP 0,038 W/mk 0,135N/mm2 (13.500kg/m2) 
(bij 6%) 89,6-101,7kg/m3 21 dB/10cm M0 (onbrandbaar)

Starbeads 150 0.052 W/mK
0.055 W/mK +250 kPa (bij 10%) +-150 kg/m3 21 dB/10cm A2

Starbeads 200 0.059 W/mK
0.061 W/mK +400 kPa (bij 10%) +-200 kg/m3 21 dB/10cm A1

Starbeads 250 0.069 W/mK
0.073 W/mK +1000 kPa (bij 10%) +-250 kg/m3 21 dB/10cm A1

Getest bij EPS-leverancier en bij erkende certificatie instellingen.
Officiële attesten: MTM EX/12/025/1-MVA, ATF PV5669, WTCB AC676
EPB databank bij de homogene opake bouwproducten.

Chape plus in combinatie met polymix starbeads
1. Gewapend beton  2. Isolatiemortel  3. PVC-folie  4. Chape Plus  
5. Bekleding  6. Randisolatie
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